
附件1：《报价函格式》
空港新城三座桥梁运营期结构监测项目非接触测量系统采购项目（第三次）

报价函

单位名称（盖章）：               
日 期：20  年  月  日
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一  报价函
致：四川济通工程试验检测有限公司
我公司已认真阅读了贵单位发出的 空港新城三座桥梁运营期结构监测项目关于非接触测量系统的询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

	序号
	采购内容
	单位
	数量
	限价（元）
	报价（元）

	1
	非接触测量系统（含93套靶标）
	套
	16
	600000
	

	合计（元）：
	小写:                 (大写：）

	备注：

1、含保证系统正常运行的软件、安装配件、配套设备、防护设施及辅材等；

2、含安装及调试；

3、系统后期质保5年（提供售后服务承诺函）；

4、3座桥梁分开供货，每完成1座桥对相应已完成工作量进行结算。


此报价提供增值税专票(   普票(     税率为   %

二、工期：自发出工作通知单次日起20日历天。
三、服务承诺

1、我方将严格遵守贵方的管理目标、外部采购技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。
3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。
4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。

6、我公司已知悉询价函，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

四、有关资质材料（附后）
五、联系方式

        联系人：              联系电话：            联系地址：    

供应商名称：        （加盖鲜章）

2023年  月  日
二  法定代表人身份证明或授权委托书
（一）法定代表人身份证明书
供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              (供应商名称)的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	
	


      法定代表人签字：                           

供应商：                         (盖单位章)
          年      月       日
注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替

 （二）授权委托书
本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。
	法定代表人身份证
	


	授权代理人身份证
	


供应商：                        （盖章）
     法定代表人（签字）：                     

 委托代理人（签字）：                    

              年           月           日
注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。
三、供应商证明材料

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

附件2：《非接触测量系统技术指标》
	名称
	技术指标
	技术要求

	非接触测量系统
	量程（mm）
	≥800

	
	测量距离（m）
	≥150

	
	图像传感器分辨率
	不低于800W像素

	
	温漂控制
	具有恒温控制装置

	
	精度（mm）
	桥址附近，测距每100m测量精度小于等于0.5mm

	
	分辨力（mm）
	0.05%F.S.

	
	工作温度（℃）
	-20~70

	
	测量内容
	竖向与横向位移

	
	采样频率
	≥10Hz

	
	防护等级
	IP66

	
	靶标
	反光贴纸形式，不需供电

	
	供电方式
	市电/太阳能

	
	测量原理
	图像视觉

	
	使用寿命
	符合现行国家/行业设备标准

	
	其他
	提供第三方检测报告或检定证书


注：各设备安装配件等应满足行业相关规范要求。
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